
Su dağıtımı uygulamaları için genişletilmiş doğruluk aralığı ile Yatay Woltmann sayacı

Woltex M DN 50 ila DN 500 arası ölçüleri bulunan yatay bir Woltmann sayaçtır. 
Genişletilmiş doğruluk aralığı ile yüksek güvenirlik ve doğruluk istenildiğinde, 
su dağıtımı ile ilgili tüm uygulamalar için adanmıştır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
 » Hermetik sızdırmaz kayıt (bakır 
/mineral cam zarfı)

 » Genişletilmiş aralık onayı
 » Yeniden kalibrasyon olmadan 
değiştirilebilir onaylı mekanizmalar

 » Cyble yoluyla standart olarak önceden 
donanımlı

Genişletilmiş Onaylı Aralık
Woltex M’in değişken Qn EEC/ISO onayı, 
66:1 standart B sınıf sayaçlar yerine 
107:1 (Qmin den Q max a) için benzersiz 
bir onay aralığı sağlar. Bu, su şebekesi 
uygulamalarının geniş kapsamlı tipik akış 
oranlarında doğru ve güvenilir veri 
toplanmasını sağlamaktadır. Sızıntı 
tespitinin yanı sıra pik talepleri de 
başlangıçta ve zaman içerisinde doğru 
bir şekilde izlenir.

Dayanıklılık & Pik Debi Direnci
Bu genişletilmiş onay, 1985’teki ilk 
hidrodinamik dengeli helix patentten 
bu yana Yatay Woltmann tasarımındaki 
20 yıldan fazla bir deneyimin ve yüksek 
kaliteli malzeme kullanımının sonucudur.

Kurulum, Okuma ve Bakım Kolaylığı

Woltex M’in, montaj maliyetini minimize etmek 
için çok çeşitli uzunluk ve bağlantıları mevcuttur. 
Birbiriyle değiştirilebilen onaylanmış 
mekanizmalar sayesinde tekrar kalibrasyon 
yapılmaksızın kolay bakım ve onarım 
sağlanabilmektedir.

Sert ortam koşullarında okuma kolaylığı, 
izole edilmiş gösterge ile güvence altına 
alınmıştır. (bakır kutu /mineral cam 
muhafaza).

Haberleşme Cihazı
Cyble ile geleceğin iletişimi için ön 
donanımlı.

c r ge
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Cyble RF, Woltex M üzerine özel bir 
kapak ile takılmıştır

Sanal eğrinin hidrodinamik eğrisi

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Suyun hızı yatay eksen pervanesini  
döndürür. Çıkış mil yatağının özel 
şekli       pervane üzerine uygulanan 
doğal hidrolik itme kuvvetlerine karşı 
koyarak, çıkış akışı tarafındaki mil 
aşınmasını engeller.
Bu hidrolik dengenin Woltex  alanındaki 
ilk patenti 1985’te  alınmıştır ve  o 
günden bu yana, rakipsiz dayanıklılık 
kapasitesiyle ürünü ön  plana 
çıkarmaktadır. Böylece, sayacın 
düşük debi doğruluğundan etkilenmeden 
sürekli yüksek debiye dayanmasıyla 
sonuçlanır.   

Bu da Woltex’in genişletilmiş Qn 
aralığı çeşitliliği ile EEC/ISO 
hükümlerine göre onaylanmış 
olmasına izin verir.  Pervane 
dönüşü korumalı iletim ve doğrudan 
manyetik bağlantı       tarafından 
numeratöre iletilir. Dökme demir 
gövde      epoksi toz  kaplama ile 
korozoyona karşı korunmaktadır.
İzole edilmiş bakır kutu/mineral cam 
gösterge 4 veri okumayı ve kötü 
ortam koşullarındaki doğruluğu garanti  
altına almıştır(mekanik müdahale,  
su  birikintisi, ...).      
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HABERLEŞME
Woltex M ön donanımlı Cyble Target 
ile temin edilir.
Haberleşmeyi ve uzaktan okumayı:
 » Pulse çıkışı (Cyble Sensor)
 » M-Bus protokolü (Cyble M-Bus)
 » Radyo frekanslı kablosuz bağlantı
aracılığıyla sağlar.

(Cyble RF) Ölçüm Noktası Yönetimi 
(Otomatik Uzaktan Okuma, Ölçüm 
Noktası Analizörü, Otomatik Sayaç Veri 
Toplama) için Itron tam teklifi ile uyumlu:

ONAYLI DEĞİŞKEN QN ARALIĞI

 » AnyQuest
 » EverBlu
 » WaterMind

Bu Cyble modülleri, Woltex M sayaca 
istenildiği zaman çeşitli sistemlere 
bağlanmasına izin verir.
Sıklıkla sayaç izlenimi ihtiyacının ifade 
edildiği ve özellikle okumanın zor olduğu 
yerlerde, ticari ve endüstriyel uygulamalara 
adapte edilmişlerdir.
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Tipik Performans
Nominal çap (DN) mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

   inç    2” 2” ½  3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 16” 20”
mBaşlangıç debisi 3/h 0.19 0.22 0.3 0.38 0.4 1 1.6 3 10 15 20

Doğruluk ± 2%’den itibaren               m 3/h 0.4 0.6 1.2 1.5 1.5 3 3.5 5 15 30 40
Doğruluk ± 5%’den itibaren                     m3/h 0.35 0.5 0.75 0.9 1.2 1.5 2.5 3.5 12 25 30
Kabul edilebilir pik debi (10’ max)            m 3/h 90 200 250 300 300 700 1000 1500 2500 4500 7000
Max. kabul edilebilir debi (devamlı)          m 3/h 50 80 120 200 200 500 800 1200 2000 3000 5000
Qmax da basınç kaybı                              bar 0.2 0.5 0.55 0.23 0.23 0.15 0.12 0.12 0.2 0.17 0.3

05C°Max. kabul edilebilir sıcaklık
02rabMax. kabul edilebilir basınç

0222.0LMin. ölçek aralığı
mGösterge aralığı 3 999999999.999999999.999999

000100101LCyble HF pulse ağırlığı
* Ortalama değerler.

EEC Onay Değerleri
Nominal çap  (DN) mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

   inç          2” 2” ½  3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 16” 20”
snoitisop lla B ssalCEEC/ISO sınıf onayı 

Nominal debi Qn (değişken)               m 3/h 25
15

25
40

40
60

60
100

100*
-

150
250

250
400

400
600

600
1000

1000
1500

1500
2500

Max. debi Qmax                m 3/h 50 80 120 200 200 500 800 1200 2000 3000 5000
Doğruluk ± 2% class B: Qt from              m3/h 3 5 8 12 20 30 50 80 120 200 300
Accuracy ± 5% class B: Qmin from         m3/h 0.45 0.75 1.2 1.8 3 4.5 7.5 12 18 30 45

02rabMax. Çalışma basıncı
03C°Max. sıcaklık

170G-20-FEEC onay sertifikası
* DN 125 single Qn approval only.

METROLOJİK ÖZELLİKLER

BASINÇ KAYBI
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KURULUM GEREKSİNİMLERİ
 » Woltex M pozisyon gözetmeksizin monte edilebilir. (B sınıfı EEC/ISO onaylı 
tüm pozisyonlar).

 » Sayacın üzerine filtre monte edilmesi hidrolikleri ham parçacıklara
karşı korunması için tavsiye edilir.(Itron süzgeç broşürüne bakınız).

 » Düzensiz Hidrolik akışının(girdap, asimetrik hız akış profili v.b) yatay Woltmann 
doğruluğuna etkilerini önlemek için, sayacın su giriş tarafına akış düzenleyicisinin 
direkt olarak monte edilmesi tavsiye edilmektedir. (Itron düzleştirici broşüre bakınız).
Itron straightener leaflet).

Boyutlar
Nominal çap (DN) mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

inches 2” 2” ½  3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 16” 20”
61 ro 01 NP Flanş61/01 NP FlanşSon bağlantı*

> Sayaç
OSIA (uzunluk)

DIN
ISO uzunluk

AS (Avusturalya/UK)

mm
mm
mm
mm

200
200
300
311

200
200
300

-

200
225
350
413

250
250
350

-

250
-
-
-

300
300
500

-

350
350

-
-

450
-
-
-

500
-
-
-

600
-
-
-

800
-
-
-
053052002412461931111111001001001mmB
054053003632681161931931001001001mmC
5.7530920324021715.2410110110015.295.28mmD

243243243591022491961961061061061mmE
986236465993193933492972162352342mmF
517085064504043582022022002581561mmG
927927927593024593903903262262262mmH
0935525715755435.915.911.416.214.11gKAğırlık

> Mekanizma
053053053652233212661661321321321mmL
624624624672672372281281841841841mml
243243243591591491142961061061061mml (max. genişlik)
4545455.85.88.74.54.5333gKAğırlık

* İstek üzerine farklı delikler mümkün
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Şirketimiz akıllı ölçümleme, veri toplama ve idare yazılım sistemleri konularında dünyanın önde gelen tedarikcisidir. Dünya çapında 
8.000’den faza idare enerjisinin ve suyun kullanımı ve dağıtımı optimize etmek için Itron teknolojisini kullanmaktadır.

www.itron.com
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